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藁行审批复〔2026〕02-050 号

石家庄市藁城区行政审批局

关于河北九顺电气设备有限公司年产干式

变压器 600 台，油浸式变压器 900 台项目

生态环境影响报告表的批复
河北九顺电气设备有限公司：

你单位所报《河北九顺电气设备有限公司年产干式变压

器 600 台，油浸式变压器 900 台项目生态环境影响报告表》

（报批版）收悉。依据河北军兴环保科技有限公司转来的生

态环境影响报告表技术评估报告、评估任务反馈意见，经研

究讨论、依法公示，原则同意该项目按照评审复核后的生态

环境影响报告表所列内容进行建设。现批复如下：

一、该项目位于石家庄市藁城区贾市庄镇刘海庄村，项

目中心地理坐标为北纬 37°54′36.773″、东经 114°54′

14.553″，项目北侧为空地；南侧和西侧为废旧电力设备拆

解企业；东侧为藁贾线，隔路为刘海庄村，距项目最近敏感
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点为西北侧 15m 的刘海庄村,项目总投资 1500 万元，其中环

保投资 30 万元，主要建设内容为：拟利用现有厂房及办公用

房等，购置箔绕机、绕线机、压包机等设备，建设干式变压

器及油浸式变压器生产线。项目建设完成后，年产干式变压

器 600 台，油浸式变压器 900 台。

该项目已由石家庄市藁城区行政审批局立项备案（藁行

审批备字〔2026〕1530635 号），符合国家产业政策。项目

用水由刘海庄村供水管网提供；项目用电由当地供电电网提

供；项目冬季生活供暖采用空调供暖，生产过程采用电加热。

二、同意建设项目生态环境影响报告表中所列的污染物

排放标准，建设单位要认真落实生态环境影响报告表中提出

的各项清洁生产、污染防治措施，确保各种污染物长期稳定

达标排放。

1、废气：主要为浇注、固化工序产生的非甲烷总烃。浇

注工序废气采用管道收集，固化工序废气采用集气罩收集，

收集后一同送至二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒

（DA001）排放。焊接过程产生的颗粒物经移动式焊烟净化器

处理后无组织排放于车间；生产车间无组织废气采取车间密

闭等措施减少排放。

2、废水：主要为职工生活污水。用于厂区泼洒抑尘，不

外排。

3、噪声：主要为设备运行产生的噪声，选用低噪声设备，

采取基础减振、厂房隔声等措施降噪。

4、固废：主要为铁芯加工产生的硅钢片边角料、剪板产

生的绝缘纸边角料、绕线和箔绕工序产生的铜线铝线边角料、
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母排加工产生的钢材边角料、焊渣、不合格产品、废活性炭、

废过滤棉、废环氧树脂桶、废脱模剂桶、油渣、废机油、废

机油桶及生活垃圾。硅钢片边角料、绝缘纸边角料、铜铝线

边角料、钢材边角料及焊渣收集后外售；不合格产品重新组

装；废活性炭、废过滤棉、废环氧树脂桶、废脱模剂桶、油

渣、废机油、废机油桶收集后暂存于危险废物暂存间内，定

期交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门进

行处理。

三、根据环评结论，本项目各项污染物总量控制指标为：

SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

四、严格落实环境保护各项措施，建设完善的监测制度，

防止对环境造成不利影响。严格执行安全生产、重污染天气

应急减排等有关规定。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

项目竣工后须按相关规定开展环保验收，环保验收合格后，

方可投入生产。建设单位需定期向石家庄市生态环境局藁城

区分局报告建设项目环境保护“三同时”执行情况。

六、该项目环境保护“三同时”监督检查和日常环保监

督管理工作由石家庄市生态环境局藁城区分局负责。

石家庄市藁城区行政审批局

2026 年 10 月 12 日

抄送：石家庄市生态环境局藁城区分局


